FICHATECNICA
CALDERA W4-700 VERMICULITE

CARACTERISTICAS Z— W4-700
Clase Energética
= indice de Eficiencia Energética 109

Potencia Total | Potencia Agua (Nominal)

13,1 kW - 9,5 kW

ﬁﬂv Rendimiento (Nominal) 82%

&8 Redimiento Estacional 72%

.= Tipo de Combustible Lefa
g Consumo 3,90 kg/h
Longitud recomendada de la leia 300 mm

e “Certont e samonta 39 v’ 344 m*
:é: Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal) 1146 mg/m®
:éi Emisiones de OGC’s a 13% O2 (Nominal) 77 mg/m®
:é: Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal) 160 mg/m®
:éi Emisiones de Particulas a 13% O2 (Nominal) 34 mg/m®
Temperatura media de los gases de combustién 185°C

é Caudal maximo de los gases de combustion 14,5 g/s
Tension 230V
Frecuencia 50 Hz
Tiraje Recomendado 12+ 2 Pa

Norma i
Laboratorio: SZU | Nimero del Informe de Ensayo
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DIMENSIONES W4-700 DISTANCIA MiNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES
692mm m Atris 250mm
B 550mm M el 250mm
569mm m Delante 1100mm
n 164mm Superior /50mm
633mm
496mm
925mm
4 ?200mm
=
223kg
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