CARACTERISTICAS

FICHATECNICA

A SALAMANDRA CRISTAL 98 DF VERMICULITE

CRISTAL 98 DF

Classe Energética
= indice de Eficiéncia Energética 107
Poténcia (Nominal) 14,3 kW
Rendimento (Nominal) 81%

&8 Redimento Sazonal 71%
a Tipo de Combustivel Lenha
g Consumo 3,86 kg/h
Comprimento de lenha recomendado 450 mm

7s [ 376 m*
:éz Emissdes de CO a 13% O2 (Nominal) 1492 mg/m?®
:éi Emissdes de OGC’s a 13% O2 (Nominal) 90 mg/m?®
:éz Emissdes de NOx a 13% O2 (Nominal) 139 mg/m?®
:é: Emissdes de Particulas a 13% O2 (Nominal) 14 mg/m®
Temperatura média de gases da combustao 278 °C

é Caudal maximo dos gases da combustao 13,3 g/s
Tensao 230V
Frequéncia 50 Hz
Tiragem Recomendada 12+ 2 Pa

Norma
Laboratério: CEIS | Nimero do Relatério de Ensaio

EN 16510-2-1:2022
CEE-0338/24-1

C&A CHAMA, LDA | RUA DA LAGOA LOTE 10 ZONA INDUSTRIAL DE OIA 3770-068 OIA
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DIMENSOES

FICHATECNICA
SALAMANDRA CRISTAL 98 DF VERMICULITE
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CRISTAL 98 DF DISTANCIA MiNIMA A MATERIAIS COMBUSTIVEIS
990mm ﬂ Atras 900mm
552mm KW Lateral 300mm
524mm m Frente 1100mm

700mm

---mm Superior

923mm

487mm

---mm

@200mm
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195kg
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